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Sicherheit hat einen Namen AUTOFLUG

Elektrogeblase AFG9861519

ZELTGEBLASE
flr die Fiullung und Entleerung von aufblasbaren Zelten

Das Zeltgeblase ist ein mobiles Geblase zum Aufblasen und zum Evakuieren von Zelten. Die
mit Luft zu flllenden Zelte werden mit dem druckseitig angekuppelten Luftschlauch
verbunden und mit dem Gebldse solange unter Druck gesetzt, bis die gewinschte
Luftmenge oder der Luftflligrad erreicht ist. Zelte lassen sich schneller wieder
zusammenlegen, wenn die in ihnen enthaltene Luft abgesaugt wird. Dazu kann der
Verbindungsschlauch saugseitig angeschlossen werden. Die Luftregulierung erfolgt beim
Absaugen Uber einen Nebenluftschieber. Die Fiilldauer richtet sich nach der GréRe des
Zeltes und liegt zwischen 2 und 5 Minuten.

Technische Daten:

Motortyp: By-Pass-Geblasemotor
Versorgungsspannung: 240V /50 -60Hz
Leistung: 0,96 kW

Drehzahl: 18000 1/min

Uberdruck Ap Blasstutzen: max. 0,25 bar

Unterdruck Ap Saugstutzen: 0,0-0,2 bar

(je nach Stellung Nebenluftschieber)

Volumenstrom: ca. 40 | / Sekunde
Gehéuse: Stahlblech, lackiert

Farbe: Hammerschlag, silbergrau
Schlauch: ca. 2 m, 32 mm Durchmesser
Schlauchanschluss: Zelt-Spezialanschluss
MaRe (L x B x H): 300 x 210 x 260 mm
Gewicht (ohne Schlauch): 7,8 kg

Eine Bedienungs- und Pflegeanleitung gehért zur Grundausstattung.

Das Geblédse darf wahrend des Betriebes nicht abgedeckt werden. Eine ausreichende
Luftzufuhr muB immer gewahrleistet sein.
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Inbetriebnahme:
Das Geblése sicher und standfest aufstellen und den Stecker mit dem Generator oder dem
Stromnetz verbinden. Den Luftschlauch nach gewiinschter Betriebsart ans Geblase
anschlie3en. Druckseite = Das Geriist wird aufgeblasen.

Saugseite = Die Luft wird aus dem Gerist abgesaugt.

Die Schlauchenden an die Ventile des Zeltes anschlieRen und das Gerat einschalten.
Durch einen seitlich angebrachten Schieber 1aRt sich die Saugleistung regulieren. Die

geforderte Luftmenge vermindert sich im gleichen MaRe, wie die Nebenlufttffnung durch den
Schieber gedffnet wird.

SONDERZUBEHOR (auf Anfrage lieferbar)

Transportkiste flr das Gebldse mit Schlauchsystem:
Abmessungen: (Lange, Breite, Héhe) 700 x 300 x 350 mm

Bestell-Nr.: AFG9250562

V50 / G.Seidler 2 16.09.04



Sicherheit hat einen Namen

Bedienungsanleitung

Elektrogeblase

far

aufblasbare Rettungszelte

AFG-BA -9861519, Ausgabe: 02X
(Bestell-Nr.: AFG9144618)

Autoflug GmbH . IndustriestraBe 10 . D-25462 Rellingen
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Bedienungsanleitung Geblase
Technische Daten:
Motor: 220 - 240 Volt, 50 - 60 Hz
Leistung: 0,95 KW
Drehzahl: 18000 I/min
max. Uberdruck am Abluftstutzen: 0,25 bar
Unterdruck je nach Schieberstellung: -0,2...- 0,075 bar

(Basis Umgebungsdruck 1 bar)

Gehause: Stahlblech
Lackierung: silbergrau, Hammerschlag
Gewicht ohne Schlauche: ca. 7,8 kg

2. Geratebeschreibung :
Das Geblase hat 2 Anschluflstutzen. Einen Anschluf? fiir den Druckbetrieb und
einen fur den Saugbetrieb. Je nach AnschluR der Luftschlduche kann mit dem
Geblase ein Zelt mit Luft geflllt oder entleert werden.
Das zum Lieferumfang gehérende Schlauchpaket, bestehend aus einem
Anschlulischlauch und zwei Abgangsschlauchen, verbindet das Gebldse mit den
Zeltventilen. Die gesamte Lange der Schlauche betragt ca. 2,6 m.
Der Luftstrom wird von einem Radialgeblase erzeugt.
Motor und Geblase sind wartungsfrei.

3. Inbetriebnahme:
- Das Geblase sicher und standfest aufstellen
- Stecker mit dem elektrischen Netz verbinden
- Schlauchpaket je nach gewtlinschter Betriebsart entweder auf Stutzen

Druckseite oder Saugseite aufkuppeln.
- Die beiden Schlauchenden an das Zelt ankuppeln
- Schalter am Gehdause betéatigen
55" * Stutzen Druckseite: Luft wird in das Zelt geblasen

* Stutzen Saugseite: Luft wird aus dem Zelt geblasen

Achtung! Das Geblédse darf wéhrend des Betriebes nicht abgedeckt werden. Es

mul3 immer eine ausreichende Luftzufuhr gewéhrleistet sein.

3.1

Druckluftregulierung
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Far das Flllen der Zeltgertste mit Luft ist keine Luftregulierung am Geblase
notwendig.

U5 Die Nebendffnung (Schieber) am Geblése bleibt geschlossen,

3.2 Saugluftregulierung
Um die abzusaugte Luftmenge regulieren zu kénnen, ist das Geréat mit einem
Luftschieber am linken Seitenteil ausgestattet.
- Fligelschraube I6sen und Schieber leicht &ffnen.
- Schieber mit Flligelschraube arretieren.

U¥°  Die geférderte Luftmenge vermindert sich in gleichem MaR wie die
Nebenluftéfinung durch den Schieber freigegeben wird.

4. Wartung / Reinigung / Reparatur
Motor und Geblé&se sind wartungsfrei.
Es sollte regelmaRig von Staub und weiteren Verschmutzungen gereinigt
werden.
Reparaturen dirfen nur von autorisieten Fachbetrieben durchgefiihrt werden.
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an Autoflug GmbH & Co.

5. Ersatzteilliste

Ifd Nr. Bezeichnung: Art.-Nr.:
1 Geblase, 0,9KW, 2,7m3/min, AFG9860977
0,2 bar
2 Schlauchsatz AFG9860990

6. Zusatzausriistung

1 Transportkoffer (Kunststoff) AFG9250562
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Abb. 1 Geblase
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Abb. 2 AnschluBstutzen

Zum Anschlul® der Schlauchleitung
an die Zeltventile.
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Abb. 3 Anschluflschema fiir Geblase
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