Lirager

Druckbehalter mit Ventil (Druckgasflaschen)

fuir Atemschutzgerite und Atemluft-Versorgungsanlagen

Gebrauchsanweisung
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Zu lhrer Sicherheit

Gebrauchsanweisung beachten

Jede Handhabung an den Druckbehiltern mit Ventil (Baugruppen, nachfol-
gend Druckgasflaschen genannt) setzt die genaue Kenntnis und Beach-
tung dieser Gebrauchsanweisung voraus.

Die Druckgasflaschen sind nur flir die beschriebene Verwendung be-
stimmt (siehe "Anwendungsbereich").

Instandhaltung

Die Druckgasflaschen missen regelmiBig Inspektionen und Wartungen
durch Fachleute unterzogen werden {siehe “Wartung”).
Instandsetzungen an den Druckgasflaschen diirfen nur durch Fachleute
vorgenommen werden.

Fiir den Abschluss eines Service-Vertrages sowie fiir Instandsetzungen
empfehlen wir den DragerService.

Bei Instandhaltungen nur Original-Driager-Teile verwenden.

Kapitel "Instandhaltung” beachten.

Haftung fiir Funktion bzw. Schéden

Die Haftung fiir die Funktion der Druckgasflaschen geht in jeden Fall auf
den Eigentlimer oder Betreiber liber, soweit die Druckgasflaschen von Per-
sonen, die nicht dem DrigerService angehoren, unsachgemil gewartet
oder instandgesetzt werden oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht
der bestimmungsgemdBen Verwendung entspricht. Fiir Schiden, die
durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet
Drager nicht. Gewdhrleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs-
und Lieferbedingungen von Driger werden durch vorstehende Hinweise
nicht erweitert.

Drager Safety AG & Co. KGaA



Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung dient dem entsprechend geschulten Anwen-
der von Atemschutzgeraten und Atemluft-Versorgungsanlagen als Anlei-
tung zum Einbau, sicheren Einsatz, Ausbau, Wartung und sicheren
Umgang von Druckgasflaschen (Baugruppen) aus Stahl, Aluminium und
Verbundmaterialien gemiB den Angaben in der nachfolgenden Liste.
Druckgasflaschen sind entsprechend ihrem Einsatz im Atemschutzgerét
wie folgt in der Liste gekennzeichnet:

- Verwendung fiir Pressluftatmer’)

- Verwendung fiir Tauchgerate !

- Verwendung fiir Sauerstoffgerite !

- Verwendung in Atemluft-VersorgungsanlagenQ"
- Verwendung in medizinischen Gerédten

=E=u-p

1) Diese Druckgasflaschen sind gemaB den Anforderungen der
Richtlinie Giber Druckgerite 97/23/EG (Europaweit gliltig) gefertigt
und mit der CE-Kennzeichnung versehen worden.

Sie sind von der Zertifizierungsstelle fur Druckgeréte der

TUV Nord Gruppe (notifizierte Stelle Nr. 0045) einer Baumuster-
priifung und einer Einzelpriifung bzw. Produktionstiberwachung
unterzogen worden. lhr sicherer Einbau und die Inbetriebnahme

im Atemschutzgerit sind sowohl von der TUV Nord Gruppe als auch
von der notifizierten Stelle nach der Richtlinie fir persénliche Schutz
ausriistungen, der DMT in Essen, Nr. 0168 lberpriift worden.

Die Inbetriebnahme beim Wechsel der Druckgasflasche im Atem-
schutzgerat ist daher nicht liberwachungspflichtig.

2) Diese Druckgasflaschen sind gemiB den Anforderungen der
Richtlinie tiber ortsbewegliche Druckgerite 99/38/EG (europaweit
gliltig) gefertigt und mit 7T gekennzeichnet.

Hinweis

Diese Gebrauchsanweisung enthélt Informationen und Angaben, wie
sie die Richtlinie iiber Druckgerate 97/23/EG und die Richtlinie iiber
ortsbewegliche Druckgerdte 99/36/EG fordert.



Anwendungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt unter anderen fir die nachfolgend aufge-
fuhrten Druckgasflaschen:

Kennung |Inhalt |Druck Medium Sachnummer |Benennung
T 0,4 L |200 bar | Druckluft T15 538 DL-Flasche TG 0,4/200 R
T 0,4 L |200bar |Druckluft T 15 539 DL-Flasche TG 0,4/200 L
S Pl 200 bar |Sauerstoff |B 02 167 O2-Flasche AG 1/200
5 1 200 bar Sauerstoff B 02 168 O2-Flasche AG 1/200
T 1,5L |200 bar Sauerstoff B 03 960 O2-Flasche TG 1,5/200
T 1,5L |200 bar Sauerstoff B 03 961 O2-Flasche TG 1,5/200
T 1,5L |200 bar |Sauerstoff |T 13 B04 O2-Flasche TG 1,5/200 NM
vV 10L 200 bar Druckluft B 02 740 DL-Flasche
a8 10L  |200 bar Druckluft E 04 510 DL-Flasche TG 10/200
v 10 L |200 bar  |Sauerstoff [B 11111 O2-Flasche 10/200
T 10L  |200 bar Oruckluft T 51261 DL-Flasche 10 L Duo
T 10L  |200 bar Druckluft T51262 DL-Flasche 10 L Mono
il 10L 200 bar Mischgas T51271 Flasche NITROX 10L/200 Mono
T 10L  |200 bar Mischgas T:51 276 Flasche NITROX 10L/200 Duo
T 12 L |200 bar  [Mischgas T 51272 Flasche NITROX 12L/200 Mono
T 12 L |200 bar  |Mischgas T 51276 Flasche NITROX 12L/200 Duo
M 2L 200 bar Sauverstoff  |B 10210 O2-Flasche 2/200
S 2L 200 bar _ |Sauerstoff  |B 10203 O2-Flasche AG 2/200 GFK
A 2L 300 bar Druckluft B 10216 DL-Flasche AG 2/200
5 2L 200 bar  |Sauerstoffi  |B 10 217 O2-Flasche AG 2/200
B 2 200 bar  |Sauerstoff |B 10219 O2-Flasche AG 2/200
1% 2L 200 bar Sauerstofi  |B 10218 O2-Flasche 2/200
S 2L 200 bar  |Sauerstoffi  |B 10220 O2-Flasche AG 2/200
A 21 300 bar Druckluft B 10 682 DL-Flasche AG 2/200 CFK
T 2L 200 bar Druckluft T51209 O2-Flasche 2 L/Mono
T 25L |200 bar Mischgas B 05 270 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200bar |Mischgas B 05271 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200 bar Mischgas B 05272 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200 bar Mischgas B 05273 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200 bar Mischgas B 05274 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200bar [Mischgas B 06275 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
T 25L |200 bar Mischgas T15 387 Mischgas-Flasche TG 2,5/200
A 3L 300 bar Druckluft B 10 683 DL-Flasche AG 3/200 CFK
T 3. 300 bar  [Mischgas B 30 310 Mischgas-Flasche AG 3/300
T 3L 200 bar  |Mischgas T13813 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/R
T 3L 200 bar Mischgas T13814 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/L
T 3L 200 bar Mischgas T13815 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/R
T 3L 200 bar Mischgas T13816 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/L
T 3L 200 bar Mischgas T13817 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/R
T 3L 200 bar _ |Mischgas T13818 Mischgas-Flasche TG 3/200-NM/L
A 4L 200 bar Diruckluft B 10 435 DL-Flasche AG 4/200 §
T 4L 200 bar  [Sauerstott [T 151089 Mischgas-Flasche TG 4/200 G g
34 4L 200 bar  |Sauerstoff [T 51 792 Mischgas-Flasche TG 4/200 G §

Fortsetzung nédchste Seite *



Anwendungshereich

Kennung |Inhalt |Druck Medium Sachnummer |Benennung
. 4L 200 bar  |Saverstoff [T 51 793 Mischgas-Flasche TG 4/200 UK
A 4L 200 bar | Druckluft B 02 980 DL-Flasche AG 4/200
A 4L 200 bar | Druckluft B 03 oz0 DL-Flasche AG 4/200
T 2x 4L [200 bar |Druckluft R 22 541 Flaschenpacket
T 5L 200 bar  [Saverstoff [T 51 413 Mischgas-Flasche TG 5/200 G
M 5l 200 bar  |Sauerstoff |B 10 501 0O2-Flasche 6/200
A 6L 300 bar  |Druckluft B 10 604 DL-Flasche AG 6300
A 6L 300 bar | Druckluft B 10 609 DL-Flasche AG 6/300
T 6L 300 bar  |Druckluft B10612 DL-Flasche TG 6,300
A 6L 300 bar | Druckluft B10614 DL-Flasche AG 6/300
A 6L 300 bar Druckluft B 10676 DL-Flasche AG 6/300 CFK
A 6L 300 bar  |Druckluft B 10 686 DL-Flasche AG 6/300 CFK
A 6.8 L [300 bar Druckluft B 10 666 DL-Flasche AG 6,8/300 CFK
A 6.8L |300bar |Druckluft B 10 680 DL-Flasche AG 6,8/300 CFK
A 68L |300bar |Druckluft B 10 693 DL-Flasche AG 6,8/300 CFK
A 8,8L |300bar |Druckluft BE 10 696 DL-Flasche AG 6,8/300 CFK
T 7L 200 bar  |Druckluft BO2612 DL-Flasche TG 7/200
T 7L 200 bar  |Druckluft B 10 703 DL-Flasche TG 7/200 re
T 7L 200 bar  |Druckluft B 10 704 DL-Flasche TG 7/200 i
T 7L 200 bar  |Druckluft B 40 701 DL-Flasche TG 7/200 re
T 7L 200 bar  |Druckluft B 40 702 DL-Flasche TG 7/200 li
T 7L 200 bar  |Druckluft T51213 Flasche 7 L Mono
T 7L 200 bar  |Mischgas [T 51 269 Flasche NITROX 7 L/200 Mane
T 7L 200 bar  |Mischgas T51274 Flasche NITROX 7 L/200 Mono
T 7L 200 bar  |Druckluft T51293 DL-Flasche 7 L Duo
T 7L 200 bar  |Druckluft B 03 040 DL-Flasche TG 7/200
\ 50L [300 bar Druckluft B 02 780 DL-Flasche 50/300
\ 60L [200bar |Sauerstoff |B 02850 02-Flasche 50/200
v 50L  [200 bar  [Druckluft B 02 860 DL-Flasche 50/200
v 50L  |200 har  |Mischgas B15012 Mischgas-Flasche 50/200
v 50L |200 bar  |Mischgas B 15013 Mizchgas-Flasche 50,200
\4 50L [200 bar [Mischgas B15014 Mischgas-Flasche 50/200
v 50L |200 bar  |Mischgas B 45 001 Mischgas-Flasche 50/200
v 50L  |200 bar  |Mischgas B 45 002 Mischgas-Flasche 50/200
v 50L |200bar  [Mischgas B 45 003 Mischgas-Flasche 50/200




Einbau/ Aushau

Einbau/ Ausbau

Die Druckgasflasche ist an der vorgesehenen
Stelle im Atemschutzgerit zu plazieren, zu
sichern und mit dem Druckminderer oder Zuflih-
rungsschlauch zu verbinden.

Vor der Montage in das Atemschutzgerit, an die
Atemluft-Versorgungsanlage oder an das medizi-
nische Gerat ist die Verschlussschraube am
Flaschenventilauslass zu entfernen.

Beim Ausbau der Druckgasflasche ist in umge-
kehrter Reihenfolge zu verfahren.

Inbetriebnahme

“Wﬂl ‘_ —)

Die Inbetriebnahme erfolgt, wenn das Atem- ‘

schutzgerat, die Atemluft-Versorgungsanlage

oder das medizinische Gerét in den Einsatz

genommen werden saoll. Dazu ist:

® Die Verbindung zum Druckminderer oder
Zufithrungsschlauch zu iiberprifen

® das Druckgasflaschenventil zu &ffnen

® der Flaschendruck zu Gberpriifen.

00421832 00

Nach Gebrauchsende ist das Druckgasflaschen-
ventil zu schliefen.

Handhabungshinweise

® Druckgasflaschenventil nur mit der Hand
auf- bzw. zudrehen. Keine Werkzeuge
benutzen.
Handrad des Druckgasflaschenventils nicht
mit Gewalt drehen,

® Druckgasflaschenventil unmittelbar nach
Gebrauch wieder schlieBen, um zu verhin-
dern, dass Feuchte in die Druckgasflasche
eindringt.

® Druckgasilasche nicht auf einen Druck
<2 bar entleeren, Feuchtigkeit kann eindrin-
gen und Korrasion im Innern hervorrufen.

Versehentlich ganz entleerte Druckgasfla-
schen miissen getrocknet werden, da Feuchte
eingedrungen sein kann,



Wartung

Zum Trocknen:

® Flaschentrockeneinrichtung benutzen -
{Gebrauchsanweisung der Trockenanlage
beachten)

oder

@ Die Druckgasflasche mit trockener Kom-
pressorluft bis auf den zuldssigen Filldruck
fllllen und den Inhalt sehr langsam ausstré-
men lassen, ohne dass Vereisung am Gasfla-
schenventil auftritt.

Den Vorgang zweimal durchfiihren.

Wartung

Inspektion

— Die Inspektion der Druckgasflaschen ist nur
von geschultem Personal durchzufiihren,
das mit der Pflege, Instandhaltung und der
sicheren Handhabung von Druckgasfla-
schen vertraut ist,

Inspektionen sollten

— vordem Filllen,

—  bei bekanntem Missbrauch oder extremer
Belastung wahrend des Einsatzes,

— als Teil der peniodisch durchzufiihrenden
Wartungsarbeiten gemif den Vorgaben der
in Deutschland giiltigen Betriebssicherheits-
verordnung durchgefiihrt werden,
AubBerhalb Deutschlands sind die jeweils
gliltigen nationalen Vorschriften zu beach-
ten.

Hinweis:

Van nicht durch Dréger autorisierten Personen
vorgenommene Wartungsarbeiten, z. B, Aus-
tausch von Teilen, fihren zum Verlust der Haf-
tung durch Drager und der Konformitéts-
bewertung (CE-Kennzeichnung und Konformi-
tatserklarung) bei Druckgasflaschen fiir Atem-
schutzgerite,

Bei Neufertigung und Inspektionen von Druck-
gasflaschen fir Atemschutzgerite durch Dréger
wird ein Siegel am Flaschenhals angebracht
[siehe Pfeil), das bei Demontage des Flaschen-
ventils zerstirt wird. Eine Zerstdrung des Sie-
gels filhrt ebenfalls zum Verlust der Haftung
durch Drager und der Konformititsbewertung
[CEKennzeichnung und Konformitatserklarung).

1332008
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Wartung

Fiillen

Die Druckgasflaschen missen nach jedem Einsatz auf den vorgeschriebe-
nen Betriebsdruck gefillt werden,

Vor dem Fillen sind die Druckgasflaschen einer Sichtprifung zu unterzie-
hen, um festzustellen, ob sie sich innerhalb der Wiederholpriffrist befin-
den und keine Schiden aufweisen. Alles, was die Sichipriifung behindert,
wie z. B. Fremdké&rper, Schmutz ist zu entfernen; nicht jedoch das Zulas-
sungsetikett.

Es sind nur solche Druckgasflaschen zu fiillen,

— deren auf dem Flaschenkérper angegebene Priiffrist nicht iberschrit-
ten ist.

— deren Lebensdauer nicht Uberschritten ist.

— die keine Beschidigungen aufweisen, die zur Gefihrdung fithren kin-
nen, z. B. beschidigtes Ventilgehduse oder Handrad oder ein undich-
tes Druckgasflaschenventil.

— die im Anschlussgewinde keine sichtbare Feuchtigkeit aufweisen.

— mit dem Fillgas kompatibel sind.

Druckgasflaschen sind nur bis zum glltigen Fllldruck zu fillen. Es wird ein
langsames Fiillen empfohlen, um ein Nachfiillen durch die sonst entste-
hende Wirmeausdehnung zu umgehen.

Beim Fillen kéinnen die Druckgasflaschen zur Abkihlung im Wasser
gehalten werden. Reicht das nicht aus, wird ein Nachfiillen erforderlich,
Druckgasflaschen haben keine Sicherheitseinrichtung gegen eine
Uberfillung (kein Sicherheitsventil). Daher sind die Fiillanlagen entspre-
chend auszustatten bzw. der Fiillvorgang zu liberwachen.

Soll mit Druckluft gefiillt werden, muss diese die Anforderungen an Atem-
luft nach EN 12 021 erfiillen.

Werden Druckgasflaschen mit Sauerstoff gefiillt, muss das Flaschen-
innere, die Ventilgewinde und die Dichtelemente sauber und frei von 0Ol
und Fett sein.

Der Sauerstoff sollte einen Reinheitsgrad von mindestens 99,5 Vol.%
haben.

Zur Information:

Beim Befiillen der Verbundmaterial-Druckgasflaschen (CFK) kann sich ein
Riss in der Lackschicht des Flaschenhalses, sowie an der Fillmasse an
der Unterseite der Druckgasflasche, bilden als Folge der unterschiedli-
chen Dehnung zwischen Verbundmaterial des Flaschenkérpers und des
Flaschenhalses bzw. der Fillmasse. Diese Erscheinung hat keinen Einfluss
auf die Struktur der Druckgasflasche und vermindert in keiner Weise die
Funktionssicherheit.



Wartung

Beschédigungen bei Verbundflaschen

—  Druckbehilter mit Abriebstellen, Einschnitten, Rifllen oder Faserabls-
sungen, die linger als 20 mm und tiefer als 0,26 mm sind, milssen aus-
gemustert werden.

—  Druckbehilter mit Beulen, Schichtspaliungen des Harzes oder des
Verbundmaterials oder anderen strukturellen Beschadigungen miissen
ausgemustert werden.

—  Druckbehilter, bei denen das Verbundmaterial, die Etiketten oder die
Farbe verbrannt oder verkohlt, oder das Harz geschmolzen ist, miissen
ausgemustert werden.

—  Sollten Druckbehilter mit Sduren in Kontakt gekommen sein, muss der
Druck abgelassen werden und der DrigerService wegen der weiteren
Vorgehensweise kontaktiert werden.

—  Bei Unlesbarkeit des Etiketts sollte der DragerService kontaktiert wer-
den. Wenn der Druckbehalter zweifelsfrei identifiziert werden kann,
kann der DragerService ein neues Etiketl auf dem Druckbehilter an-
bringen. Ansonsten ist der Druckbehilter auszumustern,

— Behilter, die einer StoBbelastung durch Fall und/oder Ahnliches aus-
gesetzt waren, sind Druck zu entlasten und dem DriigerService zur
Begutachtung vorzustellen.

Instandhaltung

Druckgasflaschen sind einer wiederkehrenden Prilfung zu unterziehen.
Die in Deutschland giiltige Betriebssicherheitsverordnung sieht dafiir
folgende Fristen vor:

Druckgasflaschen fur Atemschutzgeréte (CE-Kennzeichnung der
Baugruppe)
— nach spétestens 5 Jahren innere- und Festigkeitspriifung.

Druckgasflaschen fir Tauchgerite (CE-Kennzeichnung der Baugruppe)
— nach spitestens 2,5 Jahren innere Priifung
— nach spiitestens 5 Jahren innere Priifung und Festigkeitspriifung.

Druckgasflaschen fiir stationére Atemluft-Versorgungsanlagen und fiir
medizinische Geréte (TT-Kennzeichnung auf der Druckgasflasche)
— nach spétestens 10 Jahren innere Priifung und Festigkeitspriifung.

Grundlage fir die Durchfiihrung der wiederkehrenden Priifungen sind die
nationalen Bestimmungen.



Hinweis:

Bei Verbundmaterial-Druckgasflaschen gilt eine Frist fiir die wiederkeh-

rende Priifung von 3 Jahren (Angabe in der Bauartzulassung des Her-
stellers). Diese Priiffrist kann nach betrieblicher Bewihrung verlangert
werden.

WVerbundmaterial-Druckgasflaschen haben im Allgemeinen eine
Lebensdauer von 15 Jahren.

Bei Stahl-Druckgasflaschen ist die Lebensdauer im Allgemeinen bei
ordnungsgeméBen Einsatz und regelmaBiger wiederkehrenden Prii-
fung unbegrenzt,

In anderen Landern kénnen andere nationale Fristen Giiltigkeit haben,

Reparaturen

Werden Reparaturen an Druckgasflaschen notwendig, so ist der
DragerService zu kontaktieren. Reparierte Druckgasflaschen sind einer
erneuten Prifung z. B. dem Wasserdrucktest zu unterziehen.

Kennzeichnung

Bei Stahl-Druckgasflaschen ist eine laufende Nummer (DW xoo) auf
der Druckgasflaschenschulter eingeprigt

Bei Verbundmaterial-Druckgasflaschen ist eine laufende Nummer auf
das eingebundene Etikett aufgebracht.

Bei Aluminium-Druckgasflaschen ist eine laufende Nummer auf der
Druckgasflaschenschulter eingeprigt.

Wartung

1



Transport und Lagerung

Transport und Lagerung

— Druckgasflaschen stoBgesichert transportie-
ren und so lagern, dass sie nicht umkippen,
herunterfallen oder ihre Lage dndern kén-
nen,

Vor Hitze, Chemikalien und Feuer schiitzen,

—  Zum Tragen die Druckgasflasche nicht am
Handrad anfassen, sondern am Kérper des
Gasflaschenventils oder am Flaschenkérper.

— Lagertemperatur fiir gefiillte Druckgasfla-
schen: -30 °C bis 60 °C

Achtung

Aufgrund der Materialeigenschaften des
Druckgasflaschen-Kérpers (Zulassungs-
stand) gilt fiir die gefiillte Druckgas-
flasche B 10 604 (Druckluft) eine Lager-
temperatur von —20 °C bis 60 °C.

—  Beim Transport und Lagern die Ver-
schlussschraube in den Ventilanschluss
schrauben,

Entsorgung

Wir entsorgen fiir Siel [Preis auf Anfrage)
Druckgasflasche senden Sie bitte in einer zuge-
lassenen Verpackung an folgende Adresse:

Drager Interservices GmbH
Produktriicknahme und Recyeling
BochstraBe 1

D-23569 Liibeck

Deutschland

Tel. +49 451 39778 - 15

Fax +49 451 39778 - 50
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